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概述
[bookmark: _GoBack]CS-TS温度传感器采用NTC敏感元件，是监测和控制空气源热泵系统温度的关键组件，对热泵系统主要部件蒸发器、冷凝器、压缩机、风机盘管、以及环境温度的实时采集温度数据，确保系统安全、高效、稳定运行。具有高精度，响应快，成本低的特点，是热泵系统温度监测的理想选择。



应用场景
● 蒸发器温度监测，防止结霜或过热
● 冷凝器温度监测，确保冷凝器高效换热
● 压缩机排气温度监测，防止压缩机过热
● 风机盘管温度监测，调节风机转速及监测盘管温度
● 环境温度监测，调整运行模式


产品特点
● 高精度： 
● 快速响应
● 稳定性好
● 高性价比，易于安装
● 低功耗




性能指标
温度：25±0.01℃；相对湿度：45%～75%；环境大气压：86KPa～106KPa； 

	传感器类型
	NTC  R25=5KΩ±1% ,  

	零功率阻值
	R25=5KΩ±1% ,

	B值
	B25/50=3470K±1%

	耗散系数
	0.9 mW /℃

	最大额定功率
	35mW

	敏感元件封装
	单端玻封

	工作温度
	-30℃～80℃

	存储温度
	-40℃～80℃

	存储湿度
	0%～95% RH(非凝结)

	工作湿度
	0%～95% RH(非凝结)

	绝缘电阻
	≥100MΩ@50VDC

	IP 等级
	IP67

	振动
	10g，5～2000Hz

	冲击
	X/Y/Z, 20g, 半正弦 11ms

	跌落
	1m

	浸入管材料
	紫铜

	浸入管尺寸
	φ5×25

	连接器
	XH-2Y (蓝色)
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电气连接管脚定义

	XH-2Y
	管脚
	线芯颜色

	[image: ]
	PIN1
	红

	
	PIN2
	黑




注意事项
a. 严禁自行打开传感器维修。
b. 如不确定传感器是否适用于所用的测量环境，请联系厂家。
c. 传感器的安装位置应选在不易被碰撞和踩踏的地方。
d. 超出传感允许温度使用，可能造成永久性损坏。
e. 可能有雷电出现的场合，客户应考虑防雷电措施。
产品寿命结束后废电路板及其元器件等危险废物的处置办法
产品寿命结束后，按照《国家危险废物名录》对各部分进行区分，判断其是否为危险废物，其中废旧未拆解的锂电池不是危险废物，废电路板(包括废电路板上附带的元器件、芯片、插件、贴脚等)属于危险废物。
不是危险废物的部分作为一般工业固体废物将锂电池交附近的再生资源回收部门或送产品生产者回收处理。
危险废物必须按照国家规定交给有法定资质单位处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。确需临时贮存的，必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，且贮存期限不得超过一年，并向环境保护主管部门报告临时贮存的时间、地点以及采取的防护措施。可以根据实际生产情况安排危险废物转移活动，转移过程需严格执行转移联单制度。
声明
本公司保留对此说明书的规格、内容进行修改的权利。如有修改，恕不另行通知。由于产品的更新，此文档的个别细节可能与产品不符，请以实物为准。此文档的解释权归本公司所有。
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